Beschreibung des Anmeldevorgangs eine neuen mfx/M4-Lok an der Central
Station 1

Wenn man eine neue Lok auf das Fahr- oder Programmiergleis stellt beginnt zeitnah der Anmeldevorgang.
Sichtbar an den beiden mfx-Symbolen

E m B

Keine Lok ausgewshit

B3] 2 | [wbx] &

Keine Lok ausoewdhit

Eitte ¢inge Lok aus der Lokliste
auswishlen oder ¢ing neug Lok
manuell anlegen.

Eitte ging Lok aus der Lokliste
ausuiEhlen oder ¢ing neus Lok
manuell anlegen.

| 11 772

Das mfx-Symbol wird langsam schwarz hinterlegt

E m X

Keine Lok ausgewshit

B3] 2 B &

Keine Lok ausoewdhit

Eitte ¢inge Lok aus der Lokliste
auswishlen oder ¢ing neug Lok
manuell anlegen.

Eitte ging Lok aus der Lokliste
ausuiEhlen oder ¢ing neus Lok
manuell anlegen.

| 11 772

o B FIREE 5] 2 B &5

Keine Lok ausgewshit Keine Lok ausoewdhit

Eitte ¢inge Lok aus der Lokliste
auswishlen oder ¢ing neug Lok
manuell anlegen.

Eitte ging Lok aus der Lokliste
ausuiEhlen oder ¢ing neus Lok
manuell anlegen.

| 11 772
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Wenn nun das Symbol komplett schwarz hinterlegt ist, tippt man auf das Symbol das zu dem Drehregler

gehdrt den man verwenden machte.
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Keine Lok ausgewshit

Keine Lok ausoewdhit

Eitte ¢inge Lok aus der Lokliste
auswishlen oder ¢ing neug Lok
manuell anlegen.

Eitte eine Lok aus der Loklizte
auswshlen oder ginge neus Lok

manuell anlegen.

| 11 772

Nun kann man mit der neuen Lok losfahren.
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Test Lok Keine Lok ausoewdhit
'::) Eitte 2ing Lok aus der Loklizte

auswshlen oder 2inge neues Lok
Qﬂ, manuell anlegen.
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