Wie dimme ich die Beleuchtung meiner Lok und stelle das auf und abblenden der
Beleuchtung ein (mit der ECOS 2)?

Bitte die betreffende Lok aufs Programmiergleis oder auf Hauptgleis stellen

230 001-0 Keine Lok gewahlt
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Bitte wahlen Sie eine Lok aus der Lokliste
oder legen Sie eine neue Lok oder
Multitraktion an.

Keine Lok gewahilt

Eitte wihlen Sie ¢ine Lok aus der
Lokliste oder legen Sie ¢ine neue Lok
eder Multitraktion an.
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Man driickt auf dem Display auf den Schraubenschliissel und geht auf Lok bearbeiten
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Keine Lok gewahilt

Meue Mehrfachtraktion
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Eitte wiahlen Sig eine Lok aus dev
Lokliste oder 1egen Sie eine neue Lok
ader Multitraktion an.

Fealer freigeben
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Nun geht man auf ,Erweitert"

Lok bearbeiten | Eigenschaften | Erweitert

B

Lok bearbeiten [ Eigenzschalten T Ervseitert ]
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Im Untermeni Funktionszuordnung, geht man auf die gewiinschte Beleuchtungsfunktion. Hier
Frontbeleuchtung .Licht vorne®.

Lok bearbeiten Eigenschaften Erweitert
Funktionszuordnung
B Licht Licht AUX AUX AUX AUX
P— vorne hinten 1 3 4
Bad
war
B B
ns rick -
war
Q. o
@ rick
=0 g v
_I_'W‘ F2 [:])))
d|v rick

..

tle(® R~

Lok bearbeiten T Figenzchaften ] Erveitert
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Man stippt nun auf ,+". Danach stellt man mit dem Scroll-Balken die gewiinscht Helligkeit ein. Die Eingabe
wird mit dem griinen Haken bestdtigt. Die Einstellung muss fiir ,Licht hinten" wiederholt werden.

Dimmen der Beleuchtung einer Lok mit ESU-Decoder
ECoS 2 / ECoS 1, CS 1 Firmware 3.2.x

www.ollismodellbahnseite.de




[ Lok bearbeiten T Figenzchaften ] Erueitert

Funktionszuordnung
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Wenn man machte das die Beleuchtung des Modells langsam auf und abgeblendet wird, muss man in der
Funktionszuordnung statt ,Dimmer" die Option .Zoom" auswdhlen und den Vorgang oben wiederholen.

Lok bearbeiten Eigenschaften Erweitert
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